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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

 

La cinta de aluminio Klar está elaborada con un material de tela resistente con un revestimiento 

superior de plástico por un lado y recubierta con un adhesivo duradero por el otro. Las 

variaciones de temperatura alta y baja apenas tienen efecto en las características de la cinta. 

La cinta de aluminio Klar también tiene una buena resistencia a la humedad. Se adapta bien a los 

contornos irregulares y, por lo tanto, es adecuada para aplicaciones de sellado. El respaldo de 

papel debe retirarse antes de la aplicación. 
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2. USOS 

 

Sellando los bordes superiores de las Planchas de policarbonato alveolar contra la 
humedad y el polvo, manteniendo así la claridad de las planchas utilizadas en instalaciones 
como, viviendas, patios, terrazas, etc. 

 

3. RECOMENDACIONES 

 

Para lograr un buen sellado, las superficies deben estar libres de polvo, humedad y grasa. 
El respaldo de papel no debe retirarse hasta justo antes de la aplicación de la cinta de 
aluminio. 

 

4. PROPIEDADES 

 

 

 

5. ALMACENAMIENTO 

 

Se deben almacenar entre 15°C y 23°C a un 50% de humedad relativa. 
 

6. NOTAS LEGALES 

Todos los datos técnicos recogidos en esta ficha técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por 

circunstancias fuera de nuestro control. 

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Klar son proporcionados de buena fe, en base al 

conocimiento y experiencia actuales en Klar respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados 

y transportados; así como instalados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra 

en donde se aplicarán los productos Klar son tan particulares que, de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento 

técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como 

ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. 

Todos los pedidos aceptados por Klar están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Klar. Los usuarios siempre 

deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden 
acceder en Internet a través de nuestra página web www.klar.com.pe 

  

 

 

Espesor mm 25 

     11 / 33 

 Gris 

 Unidad 
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